附件1
江门市新会公路局养护中心2026年度公路养护商品混凝土采购评选办法
一、本采购项目采用综合评分选取方式
本次采购采用综合评选的方式确定中选单位。采购评选小组先对投标单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的投标单位各品目的报价进行加权得分计算，按照报价加权总得分由低到高顺序推荐最多三家为中标候选人，如两家以上（含两家）报价单位得分相同，则由评审小组商议确定报价单位顺位。
2、 初步评审
	评审因素
	初评标准

	资质
	（1）在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；
（2）具备商品混凝土生产及销售行业资质；

	企业信用
	（1）报名单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
（2）报名单位在“信用中国”或地方信用网站的信用信息报告中无不良记录；

	材料要求
	粉煤、矿粉掺入总量及指标要求：
非面层结构  Ⅱ级粉煤灰≤40%，矿粉:S95。
面层结构	 Ⅱ级粉煤灰＜20%，矿粉:S95。

	报价要求
	不超过对应单价最高限价。根据江门市工程造价信息网11月信息价（含税）下浮20%，设置最高限价：水泥砂浆M10为275元/m³，C20为299元/m³、C25为307元/m³、C30为319元/m³、C35为335元/m³、C40为348元/m³、C45为361元/m³。


3、 详细评审
报价得分计算
	序号
	报价单位
	混凝土品目
	报价
	权值
	加权得分
	加权值总得分
	报价得分
	备注

	1
	
	M10水泥砂浆
	
	0.05
	
	
	
	一、加权得分计算公式：
加权得分＝报价×权值。
二、报价得分=（加权值总得分最低的单位÷加权值总得分）*100
，得分计算保留到小数点后1位。
三、推荐中选顺位办法：
1.同等条件下，报价得分最高者为第一推荐中选单位；
2.如有两家（或以上）单位加权值总得分相同，则由评选小组商议决定推荐中选单位顺位。

	
	
	C20(非面层结构）
	
	0.23
	
	
	
	

	
	
	C25(非面层结构）
	
	0.05
	
	
	
	

	
	
	C30(非面层结构）
	
	0.12
	
	
	
	

	
	
	C35（非面层结构）
	
	0.05
	
	
	
	

	
	
	C35（面层结构）
	
	0.05
	
	
	
	

	
	
	C40（面层结构）
	
	0.4
	
	
	
	

	
	
	C45（面层结构）抗折5.0MPa
	
	0.05
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